HEAT BORDSGRILL

®
DESIGN BY HENRIK PEDERSEN

BRUKSANVISNING:

ENDAST FOR UTOMHUSBRUK.

Las bruksanvisningen, innan grillen tas i bruk.
VARNING:

Grillens delar kan vara mycket varma.
Se till att grillen ar utom rackhall fér smabarn.




FAROR & VARNINGAR
AFARA

Om du kan lukta gas:

1. Stang av gasen till grillen.

2. Slack all 6ppen eld.

3. Om lukten inte forsvinner, ska du halla dig borta fran grillen och
omedelbart kontakta din gasleverantor eller tillkalla brandkaren.

Om du inte tar hansyn till dessa instruktioner, kan det leda till eldsvada
eller explosion och efterféljande skada pd egendom, personskador
eller dodsfall.

A FARA

1. Ha alltid grillen under uppsikt nar den &r tand.

2. Tand aldrig grillen inom 3 m avstand fran en annan gasflaska.

3. Tand aldrig grillen inom 7,5 m avstand fran en annan brannbar
vdtska.

4. Uppvdarmda vdtskor bevarar skallningstemperaturen ldnge efter
kokning.

5. Om brand uppstar, bér du halla dig undan fran grillen och ome-
delbart tillkalla brandkaren. Forsok inte att slacka en olje- eller
fettbrand med vatten.

Om du inte tar hansyn till dessa instruktioner, kan det leda till fara for
eldsvada, explosion eller brannskador och efterfoljande skada pa egen-
dom, personskador eller dodsfall.

Endast personer som forstar och féljer instruktionerna far anvanda eller
utfora service pa denna utomhusgrill.

A FARA

KOLMONOXIDFARA

+  Grillen kan generera kolmonoxid, som ar luktfri.

+ Anvandning av grillen pd en instdngd plats kan leda till dodsfall.

+  Anvand aldrig grillen pa en instédngd plats, t.ex.en husvagn, ett talt,
en bil ellerinomhus.

A FORSIKTIGHET

+ Intag av alkohol, receptbelagda Idkemedel eller receptfria lakeme-
del kan minska din férmaga att montera grillen och hantera den pa
ett sakert satt.

Nar du tillreder mat med olja/fett, bor du har brandslackningsut-
rustning till hands. | handelse av brand i anslutning till olja/fett bor
du inte forsoka slacka elden med vatten. Anvénd ett torrt kemiskt
brandslackningsmedel av typ BC, eller slack elden med jord, sand
eller bakpulver.Tillkalla brandkdren omedelbart.

+ I héndelse av regn eller andra former av nederbérd under matlag-
ning med olja/fett bor grillen omedelbart tackas 6ver och grill-
brédnslet slackas eller gastillférseln avbrytas. Forsok inte att flytta pa
grillen.

Placera grillen pa en plan, stabil yta pa en plats dar det inte finns
brannbart material.

Ha alltid grillen under uppsikt. Se alltid till att grillen &r utom rack-
hall for barn och husdjur.

+  Flytta inte grillen medan den anvands.

+  Grillen &r inte avsedd for att anvdndas som vdrmeaggregat.

Denna bruksanvisning innehaller viktiga upplysningar om montering,
anvandning och underhall av denna utomhusgrill fér propan/butan.
Allmédnna sakerhetsupplysningar anges pa denna sida och finns dven
pa andra stéllen i bruksanvisningen.Du bor vara sarskilt uppmarksam
pa de upplysningar som anges bredvid varningssymbolen.

A FARA A VARNING A FORSIKTIGHET

Spara denna bruksanvisning for framtida bruk och som vagledning fér
nya anvdndare av produkten. Denna bruksanvisning bor ldsas tillsam-
mans med etiketterna pa produkten.

Sakerhetsanvisningarna dar mycket viktiga vid anvandning av utrust-
ning som ar mekanisk eller propan/butan-driven. Dessa sdkerhetsanvis-
ningar dr nédvandiga, eftersom risken for personskador eller materiella
skador minskar nar man iakttar nédvandig respekt och forsiktighet.

A FARA

FARA FOR EXPLOSION OCH BRAND

»  Forvara aldrig propan/butan i ndrheten av kraftig varme, 6ppen eld,
andra antandliga material, i direkt solljus eller i temperaturer som
overstiger 49°C.

+  Propan/butangas ar tyngre dn luft och propan/butan som lacker ut
sjunker ned till lagsta mojliga niva. Den kan antandas av eldhardar
som exempelvis tandstickor, tandare, gnistor eller ppna flammor
som befinner sig flera meter fran det lackande omradet.Om du
kanner lukten av gas, bor du omedelbart Idmna omradet.

+ Dubor aldrig installera eller koppla ifran en propan/butanflaska
nér grillen &@r tand, i narheten av eld eller andra antandningskallor,
eller medan grillen &r for varm for att réra vid.

+ Under anvdndning kan denna produkt vara en antandningskalla.
Anvand aldrig grillen pa platser som innehaller eller kan innehalla
flyktiga eller luftburna brénnbara material eller produkter som
exempelvis bensin, I6sningsmedel, fortunnare, dammpartiklar eller
okdnda kemikalier. Det bor vara minst 30,5 cm mellan grillens sidor
och baksida och vdgg eller staket. Anvand inte grillen under en
odvertackt brannbar konstruktion.

+  Setill att det finns tillrackligt fritt utrymme runt luftéppningarna till
brannkammaren.

+ ANVAND INTE gasgrillen inomhus eller i garage, dvertéckta pas-
sager, skjul eller slutna utrymmen.

+  Blockera inte tillférseln av férbrannings- och ventilationsluft.

A VARNING

Vi kan inte forutse alla de satt som vara produkter kan anvandas pa.

Fraga de lokala brandsédkerhetsmyndigheterna, om du har fragor

gallande anvandningsomraden.

Andra foreskrifter reglerar anvandningen av brannbara gaser och var-

meproducerande produkter for specifika anvandningsomraden. Du kan

fa ytterligare upplysningar om dessa hos de lokala myndigheterna.

+  Grillen &r inte avsedd for att installeras i eller pa fritidsfordon och/
eller batar.

+  Delar som har forseglats i fabriken far inte andras.

+ Andringar av grillen kan medféra fara.

+  Anvand skyddshandskar nar du hanterar sarskilt varma komponen-
ter.



A FARA

KOLMONOXIDFARA

Denna grill &r en forbranningsgrill. Alla forbranningsgrillar genere-
rar kolmonoxid (CO) under forbréanningsprocessen. Denna produkt
producerar extremt sma, ofarliga mangder CO, om den anvands
och underhlls i enlighet med alla varningar och instruktioner.
Blockera inte luftstrommen till eller fran grillen.
Kolmonoxidférgiftning (CO) medfér influensaliknande symptom,
rinnande 6gon, huvudvark, yrsel, trotthet och kan leda till dodsfall.
Kolmonoxid &r en osynlig och luktfri gas. Den &r en osynlig mor-
dare.Om symptom uppstéar under anvandning av denna produkt,
maste du omedelbart se till att fa friskt luft!

Endast for utomhusbruk. Om grillen férvaras inomhus, bor du
koppla ifran gasflaskan utomhus.

Anvand aldrig grillen inomhus, i husvagnar, i télt, i fordon eller
andra oventilerade eller stangda utrymmen. Grillen forbrukar luft
(syre). Anvand inte grillen i oventilerade eller stdangda utrymmen
for att forhindra livsfara.

A VARNING

Produkten drivs av propangas. Propan-/butangas ar osynlig, luktfri
och bréannbar.Normalt tillsétts ett doftdamne som gor det majligt
att upptacka lackande gas. Lukten motsvarar doften av ett "ruttet
agg” Doftamnet kan forsvinna med tiden, sé lackande gas kan inte
alltid upptackas genom doften.

Anvénd endast propan-/butangas som dr avsedd for anvéndning i
gasform.

Propan-/butangas bor férvaras och anvdndas i enlighet med lokala
foreskrifter.

Stang av gasen och koppla ifran gasflaskan nar grillen inte anvands.

Gasflaskor bor férvaras utom rackhall for barn.

Anvénd endast upprattstaende gasflaskor. Anvand aldrig gasflaskor

som ligger ned.

A VARNING

RISK FOR BRANNSKADOR

Ha alltid grillen under uppsikt nar den &r varm eller i bruk.
Se till att grillen &r utom rackhall fér barn.

SAKERHET | ANSLUTNING
TILL UNDERHALL

Se till att alla anslutningar &r rena. Kontrollera att propan-/butan-
flaskan och grillens propan-/butananslutningar ér oskadade innan
de kopplas in.

Under monteringen bor du kontrollera att det inte finns lackor i
anslutningar med hjalp av sapvatten. Anvand aldrig eld. Bubblor in-
dikerar en lacka. Kontrollera att anslutningen ar korrekt paskruvad
och att den &r dtspand. Kontrollera dterigen om det finns lackor.
Om det fortfarande finns lackor, b&r du demontera gasflaskan och
kontakta aterforsaljaren for att vidta service eller reparationer.
Anvand endast grillen till matlagning.

Rengor grillen regelbundet for att forhindra att det ackumuleras
fett som kan orsaka eldsvada.



SPECIFIKATIONER

© N o~ wWwN =

Injektorstorl.

1,1 mm

Propan

37 mbar
37 mbar
37 mbar
30 mbar
30 mbar
30 mbar
37 mbar
37 mbar
37 mbar
30 mbar
30 mbar
30 mbar
37 mbar
37 mbar
37 mbar

30 mbar

Modell Total varmeeffekt  Total gastillforsel
HEAT Bordsgrill = G30 29mBar:4,4 kW 3209/t
Foran- Kategori Matningstryck Matningstryck
vandning i Butan
GB |3, 083037 28-30 mbar
FR |3 283037 28-30 mbar
BE |3 083037 28-30 mbar
L I3B/P+(3()) 30 mbar
NL I3B/P+(30) 30 mbar
DK I3B/P+(30) 30 mbar
ES I3+(28-30/37) 28-30 mbar
PT |3, 083037 28-30 mbar
T |3 283037 28-30 mbar
SE |3B/P+(30) 30 mbar
NO |3B/P+(30) 30 mbar
FI I3B/P+(30) 30 mbar
CH |3+(28—30/37) 28-30 mbar
IE |3+(28—30/37) 28-30 mbar
15 |3+(28-30/37) 28-30 mbar
GR I3B/P+(3o) 30 mbar
Lock
Galler
Flamskarm
Grillelement
Fettavrinning
Fotter
Ventilationshal
Brannaroér ™

GASFLASKA

Man kan anvanda gasflaskor med en maxvikt pa 15 kg. Anvand inte
gasflaskor som vager mer an 15 kg.

Hantera alltid gasflaskor med forsiktighet. Forvara aldrig gasflaskor
liggandes pa sidan, eftersom det kan skada ventilen och orsaka lackor
som kan vara allvarliga. Gasflaskan bor alltid placeras lodratt. Om den
placeras vagratt, kan det trdnga in flytande bransle i inloppsréren,
vilket kan skada gasflaskan.

Placera alltid gasflaskan pa en tillgéanglig plats, sa att den &r latt att
byta ut och stédnga av vid nodsituationer. Koppla alltid ifrdn gasflaskan
innan du flyttar grillen.

Utsatt aldrig en gasflaska for varme. Trycket i gasflaskan kan stiga och
overskrida den angivna sékerhetsgrénsen.

Forvara aldrig gasflaskor i kdllare, vid sidan om 6ppna avlopp eller

i kdllaromraden eller under markniva. Propan ar tyngre an luft.Om
det finns lackor, samlas gasen vid marknivan och blir farlig om det
uppstar gnistor eller eld.

Forvara aldrig butan- eller propanflaskor inomhus.

FORVARING

Var uppmarksam pa att insekter och spindlar ofta bygger bon inuti
grillen vilket kan d@ndra eller blockera gasstrommen och leda till fel
och sakerhetsrisker.

Se allméan rengéringsprocedur och specifikt proceduren fér rengéring
av brannarroret.

UNDERHALL

Gasgrillen far inte dndras eller manipuleras (férutom i anslutning till
justering av brannflamman enligt vad som beskrivs i bruksanvisning-
en). Alla justeringar och allt underhall bér utféras av en kvalificerad
servicetekniker.Vi rekommenderar att grillen underhalls regelbundet.
Se bruksanvisningen for underhall.



I N STA L I_ATI O N Installera gallret genom att sétta in gallrets stift i halen pa grillen (fig.4)

MONTERING
Tag ut komponenterna ur ladan (fig. 1)

L

Installera fettavrinningsanordningen pa baksidan (fig.5)

0000
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Satt ihop locket (fig. 6)

Montera skyddsbrattet pa grillen (fig. 3)

Montera gasslangen pa grillen och spdnn fast den (fig. 7)

|




BYTE AV GASFLASKA - BUTAN

Denna grill kan anvdndas med butan med ett driftstryck pa 28-30 mbar.

Anvand ALDRIG en ickereglerad gastillforsel eller en regulator for annat driftstryck.

VARNING: Byt aldrig ut flaskan i narheten av eld.
BUTAN-flaskor har olika typer av anslutningar.

Kontrollera att det inte finns ndgra otata anslutningar innan grillen tands.

O
i

A) ANSLUTNING SOM SKRUVAS PA

Den viktigaste delen dr den svarta spannplattan. Kontrollera alltid att
den sitter pa plats och inte dr skadad nar du byter gasflaska. Nagra an-
slutningar som ska skruvas pa har ett handhjul for fastspannande och
nagra kraver bruk av en skruvnyckel. Spann fast ordentligt (motsols).
Om du anvénder en skruvnyckel, ska du vara forsiktig sa att du inte
spanner for hart, eftersom det kan skada spannplattan.

ANSLUTNING AV EN GASFLASKA

Skruvanslutning Anslutning med brytare
1.Kontrollera att gasflaskans 1.Avldgsna det orangea saker-
ventil &r stdngd, genom att hetsskyddet genom att dra
vrida medsols. snoret utat och darefter uppat.
Anvdnd inte
verktyg, lat
skyddet
hanga.
2.Avldgsna sakerhetsskyddet 2.Kontrollera att:
och spara det for senare bruk. Alla kranar pa gasgrillen ar
3.Kontrollera att den svarta stangda.
spannplattan inte ar skadad Kontakten ar
innan du franslagen.
ansluter @ @:
slangen o
ON OFF

4.Montera anslutningsmuttern | 3.Placera regulatorn pa snab-

pa gasflaskan med korrekt banslutningen pa ventilen
skruvnyckel eller med hjalp och tryck nedat. Det hors ett
av handhjulet. (Motsols).Var klickljud, som anger att avbry-

forsiktig sa att du inte spanner = taren dr last.
gasflaskans anslutningsklam-

mor

for

hart.

%7

5.Nar du vill ansluta gasen, ska 4.Gasen stangs av genom att

du vrida vrida avbrytaren

gas- uppat till

flaskans instdllningen

ventil OPPEN

motsols. (kl 12:00). -
ON OFF

B) ANSLUTNING FOR TANDNING

Det kravs inget verktyg for denna typ. Man 6ppnar och stanger gasen
med hjalp av en kontakt pa regulatorn eller med en speciell adapter.
Om du anvander en adapter med en gdngad regulator av dldre typ
bor du kontrollera att spannmuttern ar fastspand vid adaptern med
en skruvnyckel.

FRANKOPPLING AV EN GASFLASKA

Skruvanslutning Anslutning med brytare
1.5téll in flaskans ventil pa 1.Stéll in avbrytaren pa STANGD
STANGD (vrid medsols). (kl. 3:00).

O o

2. Stiang gaskranarna p3 grillen.VANTA, tills brannaren slocknar.
OM FLAMMAN INTE SLOCKNAR, BOR DU STALLA IN VENTILEN
ELLER AVBRYTAREN TILL OPPEN IGEN. LAT APPARATEN FORBLI
TAND OCH KONTAKTA DIN GASLEVERANTOR.

3. AVLAGSNA ALDRIG regulatorn = 3.Avldgsna regulatorn fran

(eller anslutningsmuttern) snabbanslutningen genom
medan gasflaskans ventil ar att trycka in kontakten helt,
6ppen. samtidigt som du drar uppat.

4, AVLAGSNA regulatorn (eller
anslutningsmuttern) med
skruvnyckeln eller handhjulet.

(Motsols).
J
el %

4.SATT PA proppen eller skyd- | 4.SATT PA foérseglingsskyddet

det pa den P pa den tomma -
tomma gasflaskan o
gasflaskan eller halvfulla

eller halv- 9 @ gasflaskan om
fulla gas- den inte anvénds.

flaskan, om den inte anvands.



BYTE AV GASFLASKA - PROPAN

Denna grill kan anvandas med propan med ett driftstryck pa 30-37 mbar.

Anvand ALDRIG en ickereglerad gastillforsel eller en regulator for annat driftstryck.

VARNING: Byt aldrig ut flaskan i narheten av eld.

Propan-flaskor har olika typer av anslutningar.Om det anvands en tatningsplatta i anslutningen,

bor du kontrollera alltid att den sitter pa plats och inte ar skadad nar du byter gasflaska. Nagra anslutningssystem har ett handhjul som anvands
for fastspanning och nagra kraver att man anvander en skruvnyckel fér fastspanning. Anvand alltid en skruvnyckel med korrekt storlek och
spann fast ordentligt (motsols).

Kontrollera att det inte finns ndgra otdta anslutningar innan grillen tands.

ANSLUTNING AV EN GASFLASKA FRANKOPPLING AV EN GASFLASKA
1.Kontrollera att gasflaskans ventil 4r STANGD, genom att vrida med- 1.5téll in gasflaskans ventil p& STANGD (vrid medsols). Kontrollera
sols. Avldgsna skyddsproppen och spara den for senare bruk. att brannarflamman har slocknat.

2.Kontrollera att anslutningen inte ar skadad innan du ansluter 2. Avldgsna regulatorns anslutningsmutter (motsols) med skruv-
gasflaskan. nyckel eller handhjul. Satt tillbaka skyddsproppen i ventilutgédng-
Montera anslutningsmuttern (motsols) pa gasflaskan. en igen.Placera den tomma gasflaskan pa en saker plats.

a. Anslutningsmutter for montering med skruvnyckel - An-
vand korrekt skruvnyckel och spann fast anslutningsmuttern sa
hart som majligt.

b. Anslutningsmutter som monteras med handhjul - Spamm
fast anslutningsmuttern med handkraft. Anvénd inte skruvnyck-
el pa en handhjulsanslutning.

Regulatorn hamnar kanske inte vagratt. Detta ar inte viktigt.
VRID INTE PA REGULATORN.

3. Man 6ppnar gasen genom att
vrida ventilen for gasflaskan
motsols.




KONTROLL AV LACKOR

Alla fabrikstillverkade anslutningar ar noggrant testade i syfte att av-

sléja gasutslapp och brannarna ar flamtestade. Gasarmaturer kan dock
lossna under transport och hantering.

SAKERHETSATGARDER:

KONTROLLERA ATT ALLA ANSLUTNINGAR AR TATA INNAN
GASGRILLEN TAS | BRUK.

KONTROLLERA ATT GASFLASKANS VENTIL AR TAT VARJE GANG
SOM GASFLASKAN FYLLS PA.

A VARNING

Utfor kontroll av lackor utomhus.

Slack all 6ppen eld.

Utfor ALDRIG kontroll av lackor medan du roker.

Anvand inte utomhusgrillen innan anslutningen har testats och
beddmts som saker.

SA HAR KONTROLLERAR DU OM DET FINNS LACKOR:

1.
2.
3.

Anslut den bdjliga slangen och regulatorn till en full gasflaska.
Kontrollera att alla kranar r instéllda pd "STANGD”

Gor en sdpblandning av en del vatten och en del flytande reng6-
ringsmedel.

Oppna gasflaskans ventil helt.

Applicera sapblandningen pa alla anslutningar.

Om det finns nagra lackor, syns en rad bubblor i omradet runt
lackan.

Om en lacka upptacks, bor du stanga gasflaskans stangningsventil,
spdnna at anslutningen och utféra testet igen.

Om lackan inte férsvinner, bor du kontakta grillens aterforséljare
for att fa hjalp.

Anvand inte grillen om det finns en lacka.

ELEKTRONISKT
TANDNINGSSYSTEM

Nar termosakringen ar téand, vrid knappen till antingen hog

eller 1ag position, sedan ar grillen klar fér anvandning.

Innan grillen kan anvdandas maste man satta i ett A-batteri 1,5 V.
Oppna batteriluckan vid grillens botten och sitt i ett batteri.
Stang batteriluckan.

For att tanda grillen, tryck regleringsknappen i botten och

Hall knappen intryckt tills flammorna &r stadiga och termosékring-

vrid motsols till korrekt position.
en ér tillrdckligt varm for att uppréatthalla gastillforseln.

Var uppmarksam pa att medan knappen ar intryckt kommer den
elektroniska tandningen att klicka. Detta dr normalt.

0l

TANDNING

Grillen dr varm under och efter anvdandning. Anvéand isolerande

grytlappar eller handskar som skydd mot varma ytor eller stank fran

vatskor under matlagning.

*  HAALLTID GRILLEN UNDER UPPSIKT NAR DEN AR VARM
ELLER | BRUK.

»  SETILL ATT GRILLEN AR UTOM RACKHALL FOR BARN.

REGLERA GASFLAMMAN:

En bra flamma bdr vara bla med en mycket liten gul spets. Gula
spetsar pa flammor kan accepteras, sa lange man inte ser kol- eller
sotavlagringar.

Om flamman inte 6verensstammer med nedanstaende bild, bor du
rengdra brannarens ror och férsoka igen.

Om detta inte avhjdlper problemet, bor du kontakta aterforsaljaren.

Observera: Gul flamma under de férsta 2 minuterna, anses som
normalt.

Korrekt Felaktigt

— Bla

Bla l
E A E Z 7 2 E 7. W 71777

L Hal i brannaren




TILLAGNINGS- UNDERHALL
TEMPERATURER

Temperaturerna visas vid 1ag och hdg instélining och ar ungefarliga, SA RENGOR MAN GRILLEN
eftersom de kan variera beroende pa omgivande temperatur och « Setill att grillen har svalnat.
vindstyrka. +  Koppla bort regulatorn fran gasflaskan
Torka av den med en fuktig duk och ett milt diskmedel.
HOG INSTALLNING Anvind inte slipmedel.

Den hoga instéllningen ger temperaturer pa ca.320-350 grader i den
mittersta delen av grillen. Anviand endast denna instillning fér snabb RENGORING AV BRANNARRORET

uppvarmning eller for att bryna kétt, innan temperaturen sanks. Nar du ska rengéra bréannarréret, bér du lossa anslutningen vid brén-
narréret och avmontera roéret. Rengoér roret utvandigt med en duk och
LAG INSTALLNING invandigt med en flaskborste.

Dérefter monteras brannarroret och spanns fast.
Efter reng6ring bor du alltid kontrollera om det finns lackor.

Den laga instéliningen ger temperaturer pa ca. 160-200 grader i den
mittersta delen av grillen och 80-100 grader vid grillens sidor.
Anvand denna installning for langsam tillredning av kétt, fisk och
fagel.




FELSOKNING

Problem

GASLUKT

Lackor har upptéckts vid gasflaskan, regula-
torn eller andra anslutningar.

Flammor syns under kontrollpanelen.

Brannaren tands inte.

Minskning av varmen, “sméllande ljud”

Varma flackar pa tillredningsytan.

"Uppblossningar” eller fettbrand.

Surrande ljud fran regulatorn.

Gul flamma.

Majlig orsak Avhjélpning

STANG OMEDELBART GASFLASKANS VENTIL.
ANVAND INTE APPARATEN INNAN LACKAN HAR TATATS.

Regulatoranslutningen &r 16s. 1. Spéann at den I6sa anslutningen och utfor
2. Gaslackaislang/regulator eller regle- ett "tathetstest”
ringsventiler. 2. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
1. Brdnnarroret dr blockerat. 1. Montera av brdnnaren, rengér brénnar-
roret.

Se "Rengéring av brannarror”

Gasflaskan &r tom. 1. Fyll gasflaskan.
Tandningstrad(ar) ar inte anslutna. 2. Anslut elektrodtradarna.

3. Tandningselektroderna ar felaktigt 3. Justera elektroden.
installda pa brannaren. 4. Anvand tillvagagangssatten under "Ma-
Fel pa tandanordningen. nuell tandning”

5. Regulatorn &r inte korrekt ansluten till 5. Spann regulatorns handhjul.
gasflaskans ventil.

6. Brannarventilen var 6ppen nar gasflas- 6. Stang ventiler for brannare och gasflaska.
kans ventil 6ppnades, varvid enheten for Oppna langsamt gasflaskans ventil och
overskjutande strom aktiverades. Oppna darefter brannarventilen for att

ténda grillen.

7. Enlédckaisystemet, som aktiverar enhe- 7. Utfor "tathetstestet” for att fastsla om det
ten for 6verskjutande flode. finns 16sa anslutningar. Spann at anslut-

ningarna. Utfor "tathetstestet” igen.

8. Brdnnarroret ar blockerat. 8. Montera av brannaren, rengor brannar-
roret.

Se "Rengdring av brannarror”.

9. Brdnnarroret ar inte justerat efter venti- 9. Justera brannarroret efter 6ppningen.

lens 6ppning. Se "Rengéring av brannarror”.

10. Oppningen &r blockerad. 10. Montera av brénnaren, rengor 6ppningen
med en nal eller en fin trad. Férsok inte
att borra upp 6ppningen.

11. Slangen &r snodd. 11.Réta ut slangen. Se till att den inte vidror
det nedersta gjutna dmnet.

Gasflaskan &r tom. 1. Fyll gasflaskan.

2. Brannarroret ar blockerat 2. Montera av brannaren, rengor brannar-
roret.

Se "Rengéring av brannarror”

1. Brénnarroret &r blockerat. 1. Montera av brannaren, rengér brannar-
roret.

Se "Rengéring av brannarror”
Stor ansamling av fett. 1. Se"Underhall”
2. Forhog varme. 2. Stéllin brannaren pa en lagre installning

1. Gasflaskans ventil har 6ppnats fér snabbt. = 1. Oppna gasflaskans ventil langsamt.

1. Enviss méngd gul flamma &r normalt.Om | 1. Montera av brannaren, rengor bréannar-

flamman &r véldigt gul, kan det bero pa roret.
att bréannarroret ar blockerat. Se "Rengéring av brannarror”
2. Brannardppningarna ar blockerade. 2. Montera av brannaren och rengér den

med en mjuk borste.
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ANDRA
PRODUKTER FRAN

DESIGN

Firepit A
W —_ _\\§} = _ T
| am -
00 D0 o000
4-brannargrill A 4-brénnargrill A 4-brannargrill A

Cube table BBQ A

HEAT R Gas A HEAT R Charcoal A Cube 53 BBQ A

HEAT 6verdrag till 4-brannargrill A HEAT 6verdrag till vdggmonterad gasuppvarmd A HEAT 6verdrag till bordsgrill A

HEAT 6verdrag till gasflaska A HEAT 6verdrag till gasflaska A



WARNING:
Accessible parts may be very hot.Keep young children away. Use outdoors only.
Read the instructions before using the appliance.

ACHTUNG:
Teile des Gerates konnen bei Gebrauch sehr heiss werden.Vorsicht mit Kindern.
Nur im Freien zu verwenden. Unbedingt Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme beachten.

ADVARSEL:
De tilgeengelige dele kan veere meget varme. Hold derfor smé bgrn pa afstand.
Ma kun benyttes udenders. Laes brugsvejledningen for brug.

VARNING:
De dtkomliga delarna kan vara mycket varma. Hall darfér sma barn pa avstand.
Far endast anvandas utomhus. Las bruksanvisningen innan anvandning.

OPGELET:
Onderdelen kunnen bij gebruik erg heet worden. Kinderen op afstand houden.
Alleen voor gebruik buitenshuis. Lees de gebruiksaanwijzing alvorens het toestel te gebruiken.

ATTENTION!
Les pieces accessibles peuvent étre tres chaudes. Tenez les enfants a distance.
N'ulilisez I'appareil qu’a I'extérieur. Lisez les instructions attentivement avant I'utilisation.

ADVERTENCIA:
Las piezas accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga alejados a los niflos pequefios.
Sélo para uso al aire libre. Lea estas instrucciones antes de usar la barbacoa.

Design House Denmark Volmersgade 6 DK-7100Vejle +4575838348 info@designhousedenmark.dk www.designhousedenmark.dk cvr.318856 71
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